
Il nuovo Polo Museale Antonio Gramsci -  la costruzione e la dotazione tecnologica
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Legenda Sezione costruttiva

S1

N1
-intonaco esterno
- pietra locale per gocciolatoio
- restauro fregio coronamento esistente
- muro d'attico
- canale in lamiera zincata
- barriera al vapore
- isolamento termico
- massetto in cls
- impermeabilizzazione
- trave di bordo in cls

N1

F1

F1
- intonaco esterno
- muratura portante esistente
- intonaco e finitura interna
- infisso in legno/alluminio
- vetrocamera basso emissivo
- scuri in legno

F2
- rivestimento esterno in lastre di basalto
- muratura portante esistente
- architrave in acciao
- rivestimento interno in lamiera metallica
  verniciata
- pannello esterno a bilico in alluminio
- infisso interno in alluminio
- vetrocamera basso emissivo

F2

N3

F3
- intonaco e rasatura interna
- trave c.a./muro doppio strato in forati
- isolamento esterno
- struttura galvanizzata
- lastra portaintonaco in fibrocemento
- intonaco per esterni
- infisso oscillante legno/alluminio
- stipiti e davanzale in legno trattato/
  verniciato rivestito in lamiera metallica

F3

F4

F4
- pannello esterno a bilico in alluminio
- infisso interno in alluminio
- vetrocamera basso emissivo

F5

F5
- intonaco e rasatura interna
- canalette impianti
- parete c.a./muro doppio strato in forati
- isolamento termico
- intonaco per esterni

S1
- manto di copertura
  in coppi tipo sardo
- guaina ardesiata
- massetto di regolazrizzazione
- pannelli in poliuretano
- barriera al vapore
- solaio in latero cemento
- intonaco interno/cartongesso

N3
- pannelli solari integrati nella copertura
- massetto di regolarizzazione
- pannelli in poliuretano
- barriera al vapore
- solaio in latero cemento
- intonaco interno/cartongesso

S2

S2
- pavimento in cemento industriale
  a spolvero elicotterato
- massetto di preparazione
- pavimento radiante
- isolamento acustico
- isolamento termico
- barriera al vapore
- soletta bidirezionale in cls
- controsoffitto in lamiera metallica
  verniciata/controsoffitto in doghe
- sistemi di illuminazione incassati

S3 Se Se

S4

S5

S3
- pavimento in cemento industriale
  a spolvero elicotterato
- massetto di preparazione
- pavimento radiante
- isolamento acustico
- isolamento termico
- barriera al vapore
- soletta in cls
- vespaio ventilato tipo igloo
- magrone
- fondazione a platea in c.a.
- magrone di sottofondazione
- membrana di polietilene
- terreno di fondazione compattato

N2
- pavimentazione esterna in tozzetti
  di basalto
- soglia in basalto
- sigillo mastice elastico
- pavimentazione zona coperta
 aperta con griglie ventilazione
 vespaio

N2

S4
- vegetazione
- substrato
- telo filtrante in tessuto non tessuto
- strato drenante
- tessuto geotessile
- strato protettivo antiradici
- impermeabilizzazione
- formazione pendenza
- solaio in laterocemento
- isolamento termico
- controsoffitto in lamiera metallica
  verniciata
- sistemi di illuminazione incassati

S5
- pavimento in cemento industriale
  a spolvero elicotterato
- massetto di preparazione
- pavimento radiante
- isolamento termico
- soletta in cls
- vano tecnico
- vespaio ventilato tipo igloo
- magrone
- fondazione a platea in c.a.
- magrone di sottofondazione
- membrana di polietilene
- terreno di fondazione compattato

Se
- pavimentazione in tozzetti
  di basalto
- sabbia di allettamento
- massetto drenante
- geotessile
- vespaio drenante
- tubo di drenaggio

Sezione Tecnologica Scala 1:25 0 1m

Le acque piovane verranno convogliate
all'interno di una riserva idrica interrata.
I sistemi idraulici saranno in grado di
riutilizzare le acque così recuperate,
misurare e monitorare i dati per tracciare le
tendenze di consumo determinando le
prestazioni ed individuando le perdite.

Riuso acque meteoriche

L'impianto è studiato per ridurre al minimo i consumi
energetici del complesso. L'energia prodotta servirà
l'utenza interna degli edifici, ma servirà anche
l'illuminazione delle aree esterne. L'impianto sarà
allacciato alla rete elettrica esistente che riceverà l'energia
elettrica in surplus.

Captazione solare e distribuzione

Sistema di ventilazione con interfaccia
domotica e recupero di calore.
L'aria viziata contenente CO2, batteri della
muffa e cattivi odori viene aspirata ed
espulsa all'esterno, ma il suo calore viene
trattenuto mentre viene immessa aria nuova
dall’esterno attraverso canaline separate.

Ventilazione meccanica controllata

- Interconnettività wi-fi
- Gestione telematica della temperatura e

dell'umidità con regolazione autonoma per
i singoli vani

- Sensori di rivelazione incendi
- Comunicazione interna
- Sistema antintrusione
- Sistema di videosorveglianza
- Controllo illuminazione naturale

Domotica

I serramenti saranno sostituiti con
infissi performanti che migliorano
notevolmente le prestazioni di isolamento
termico ed acustico del polo museale.
Le ridotte dispersioni termiche
permetteranno un notevole risparmio di
costi energetici di riscaldamento senza
modificare le prestazioni di trasmissione
della luce.

Infissi performanti
I sistemi di illuminazione saranno dotati di
lampade con teconologia LED.
Saranno quindi garantititi:
- minore consumo energetico;
- maggiore durata;
- eco-sostenibilità
- illuminazione d'accento di elevata qualità

Illuminazione

Il calore diffuso per irraggiamento assicura una ripartizione uniforme del
calore. L'impianto viaggia ad una temperatura più bassa rispetto a quella dei
sistemi di riscaldamento tradizionali, garantendo significativi risparmi
energetici. L'assenza di differenze di temperatura impedisce la formazione di
muffe e riduce la presenza di acari.

Riscaldamento a pavimento radiante
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